
 

 

Komsol®SEAL 
DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DoP) 

N° DP-100 

Conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 

1. Code d’identification unique du 
type de produit: 

B100 (056-5) 

2. Identification du produit (type et 
lot): 

Nom du produit: Komsol®SEAL 

Numéro de lot : Voir le marquage sur 
l’emballage 

3. Usage prévu: EN 1504-2:2004 

Produits et systèmes pour la protection et la 
réparation des structures en béton  

- Partie 2 : Systèmes de protection de 
surface pour béton – Imprégnation 

4. Fabricant: Komsol AB 
Sandbogengatan 27 
45631 Kungshamn, Suède 
Tél. +46 (0)10-330 30 10 
Courriel: info@komsol.se 

5. Représentant autorisé: NPD (Non déterminé / Non applicable) 

6. Système d’évaluation et de 
vérification de la constance des 
performances (EVCP): 

Système 2+ (pour les utilisations dans les 
bâtiments et ouvrages de génie civil) 

7. Norme harmonisée: 

  

EN 1504-2:2004  
Produits et systèmes pour la protection et la 
réparation des structures en béton – 
Systèmes de protection de surface pour 
béton. 



8. Organisme notifié (Notified Body): 0402 

L’organisme notifié 0402 (RISE Research Institutes of Sweden AB) a effectué 
l’inspection initiale de l’usine et du contrôle de la production en usine, ainsi que la 
surveillance, l’évaluation et l’examen continus du contrôle de la production en 
usine conformément au système 2+. 
 
Certificat de contrôle de la production en usine : n° 0402-CPR-C500552 

 

9. Performances déclarées: 

 Caractéristiques 
essentielles Performances EVCP 

Spécification 
technique 
harmonisée 

Résistance à l’abrasion > 30 % Système 2+ 

EN 1504-2:2004 

Résistance aux chocs Classe I: ≥4 Nm  Système 2+ 

Adhérence (essai 
d’arrachement) 

NPD Système 2+ 

Profondeur de pénétration ≥ 10 mm Système 2+ 

Perméabilité à l’eau liquide NPD Système 2+ 

Réaction au feu Euroclasse A1 Système 2+ 

Substances dangereuses Voir la fiche de 
données de sécurité 
du produit (FDS) 

Système 2+ 

 
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux 
performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est 
établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.  

 

 

Nom: Niclas Schönfelder 
Fonction: Directeur Général 
Lieu et date d’émission : Kungshamn, le 17 octobre 2025 

 

 

.............................................. 

Fin des informations exigées par le Règlement (UE) n° 305/2011 

  



Marquage CE (sur le site web) 
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Komsol AB 
Sandbogengatan 27 
45631 Kungshamn 

Suède 
25 

0402-CPR-C500552 

EN 1504-2:2004 

Produit de protection de surface – Imprégnation 

Nom du produit: Komsol®SEAL 

 

Résistance à l’abrasion > 30 % 
Résistance aux chocs  Classe I : ≥ 4 Nm 
Adhérence (arrachement) NPD 
Profondeur de pénétration  NPD 
Profondeur de pénétration  ≥ 10 mm 
Réaction au feu   Euroclasse A1 
Substances dangereuses   Voir la fiche de données  

de sécurité (FDS) 

Marquage CE  

(sur les étiquettes du produit: 
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