
 

 

Komsol®SEAL 
Leistungserklärung (DoP) 

Nr. DP-100  

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

1. Eindeutiger Kenncode des 
Produkttyps: 

B100 (056-5) 

2. Produktidentifikation (Typ und 
Charge): 

Produktname: Komsol®SEAL 

Chargennummer: Siehe Kennzeichnung auf 
der Verpackung 

3. Verwendungszweck: EN 1504-2:2004 

Produkte und Systeme für den Schutz und die 
Instandsetzung von Betontragwerken – Teil 2: 
Oberflächenschutzsysteme für Beton – 
Imprägnierung 

- Prinzip 5.2 – Erhöhung des 
physikalischen Widerstands der 
Betonoberfläche (Physikalische 
Widerstandsfähigkeit) 

4. Hersteller: Komsol AB 
Sandbogengatan 27 
45631 Kungshamn, Schweden 
Tel. +46 (0)10-330 30 10 
E-Mail: info@komsol.se 

5. Bevollmächtigter Vertreter: NPD 

6. System zur Bewertung und 
Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit (AVCP): 

System 2+ (für Anwendungen in Gebäuden 
und Ingenieurbauwerken) 

7. Harmonisierte Norm: 

  

EN 1504-2:2004 Produkte und Systeme für 
den Schutz und die Instandsetzung von 
Betontragwerken – 
Oberflächenschutzsysteme für Beton. 

  



8. Notifizierte Stelle (Notified Body): 0402 

Die notifizierte Stelle 0402 (RISE Research Institutes of Sweden AB) hat die 
Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die 
laufende Überwachung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen 
Produktionskontrolle gemäß System 2+ durchgeführt und folgendes Zertifikat 
ausgestellt: 

Zertifikat der werkseigenen Produktionskontrolle: Nr. 0402-CPR-C500552 

 

9. Erklärte Leistungen: 

 Wesentliche Merkmale Leistung AVCP 
Harmonisierte 
technische 
Spezifikation 

Abriebwiderstand > 30 % System 2+ 

EN 1504-2:2004 

Schlagfestigkeit Klasse I: ≥4 Nm  System 2+ 

Haftzugfestigkeit NPD System 2+ 

Eindringtiefe ≥ 10 mm System 2+ 

Wasserundurchlässigkeit 
(flüssig) 

NPD System 2+ 

Brandverhalten Euroklass A1 System 2+ 

Gefährliche Stoffe Siehe 
Sicherheitsdatenblatt 
(SDS) 

System 2+ 

 
Die Leistung des oben beschriebenen Produkts entspricht der erklärten Leistung 
gemäß Punkt 9. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des 
unter Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.  

 

Name: Niclas Schönfelder 
Funktion: Geschäftsführer 
Ausstellungsort und Datum: Kungshamn, 17. 10. 2025 
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Ende der nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 erforderlichen Angaben 
 



 

CE-Kennzeichnung (auf Website) 
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0402-CPR-C500552 

EN 1504-2:2004 

Oberflächenschutzprodukt – Imprägnierung 

Produktname: Komsol®SEAL 

 

Abriebwiderstand > 30 % 
Schlagfestigkeit  Klass I: ≥4 Nm 
Haftzugfestigkeit NPD 
Wasserundurchlässigkeit (flüssig)  NPD 
Eindringtiefe ≥ 10 mm 
Brandverhalten  Euroklass A1 
Gefährliche Stoffe  Siehe Sicherheitsdatenblatt (SDS) 

CE-Kennzeichnung (auf  Produktetiketten): 
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