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Descripción del producto
Komsol®SEAL es un tratamiento de impregnación inorgánico, no tóxico y perma-
nente para hormigón y otros materiales a base de cemento. El producto penetra 
profundamente en capilares, microgrietas y poros, donde una reacción química 
con sales y minerales forma un silicato cálcico hidratado (C-S-H) cristalino y 
duro. El resultado es una protección interna que bloquea eficazmente la entrada 
de agua, contaminantes y cloruros, sin comprometer la transpirabilidad del 
material. Aumenta la resistencia a la abrasión en más del 60 %!

Aplicaciones
Komsol Seal protege y prolonga la vida útil de las estructuras a base de cemento, 
tanto subterráneas como superficiales, en interiores y exteriores. Aplicaciones 
comunes incluyen:

•	 Impermeabilización de hormigón en entornos con exposición constante 
o recurrente a la humedad, como depósitos, túneles y cimentaciones. El pro-
ducto está diseñado para aplicarse incluso sobre hormigón húmedo.

•	 Refuerzo superficial de hormigón en zonas de alto desgaste, como suelos 
de almacenes, aparcamientos y superficies expuestas a flujo de agua intenso 
o continuo.

•	 Resistencia química para superficies de hormigón en lugares como áreas 
de lavado de vehículos, silos de biogás y tanques de floculación. También 
ofrece protección básica contra limpieza química y a alta presión, por ejemplo, 
durante la eliminación de grafitis.

•	 Protección contra la corrosión Mantiene la alcalinidad del hormigón 
alrededor del acero de refuerzo y previene la corrosión en entornos agresivos 
con cloruros, CO₂ o alta humedad.

•	 Realcalinización del hormigón carbonatado Restaura el pH en el hor-
migón carbonatado, protege contra una mayor carbonatación y refuerza la 
resistencia del material frente a la humedad, heladas y ataques químicos.

•	 Saneamiento de hormigón con problemas de olor y moho Tratamien-
to de superficies contaminadas por materia orgánica y crecimiento microbi-
ano, un problema frecuente en sótanos con alta humedad

•	 Fijación del polvo en suelos de almacenes, talleres y entornos industriales.

•	 Construcción sostenible: Komsol Seal está “Recomendado” por sistemas 
suecos de evaluación ambiental y contribuye al cumplimiento de estándares 
de construcción sostenible como BREEAM y LEED.

Áreas de aplicación
– Carreteras, puentes, túneles
– Piscinas, sistemas de agua y aguas 

residuales
– Suelos industriales y de almacenes
– Cimentaciones y losas
– Entornos marinos
– Fachadas, sótanos, muros de cimentación
– Balcones, escaleras

Propiedades clave:
– Permeable al vapor
– De penetración profunda
– Protección contra la corrosión
– Resistente al deterioro
– Aumenta la resistencia a la abrasión en 

>60%
– No forma película
– Efecto duradero
– Inodoro, sin COV
– No inflamable y seguro de aplicar
– Estabiliza el pH del hormigón
– Efecto de reactivación del aglutinante

Ventajas
– Ecológico – sin sustancias tóxicas
– Prolonga la vida útil del hormigón
– De base mineral – 0 % COV
– Fácil de aplicar
– Permeable al vapor
– Resistente a los ácidos
– Actúa como aglutinante de polvo
– Rendimiento probado y certificado
– Reduce los requisitos de mantenimiento
– Evaluado positivamente por sistemas 

suecos de sostenibilidad. Compatible con 
BREEAM y LEED.

Sellador de hormigón de 
penetración profunda
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Instrucciones de aplicación

Preparación
•	 La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, pintura, grasa u otras impurezas 

que impidan la absorción.
•	 Los daños visibles y las grietas mayores de 0,2 mm deben repararse antes de la apli-

cación.
•	 Proteja superficies sensibles como vidrio, aluminio y materiales pintados o brillantes 

de salpicaduras o niebla de pulverización; puede producirse grabado.
•	 Durante la aplicación, la temperatura del soporte debe ser de al menos +5 °C. Si la tem-

peratura supera los +35 °C, contacte a su representante de Komsol para asesoramiento.
•	 La temperatura ambiente durante las 24 horas posteriores a la aplicación debe ser 

≥ +5 °C.

Directrices de aplicación - Superficies verticales:
•	 Aplicar con pulverizador de baja presión.
•	 Aplicar “húmedo sobre húmedo” al menos dos veces, con 5–15 minutos entre capas, 

hasta lograr saturación completa.
•	 Evitar escurrimientos y asegurar cobertura uniforme.
Directrices de aplicación - Superficies horizontales:
•	 Verter el producto sobre la superficie y distribuirlo con cepillo o mopa de pulido.
•	 Evitar la formación de zonas secas – el tratamiento suele durar entre 30–40 minutos.
•	 Interrumpir la aplicación cuando el producto comience a gelificar – esto puede ocurrir 

más rápido en hormigón nuevo.
•	 Eliminar el exceso de producto con agua o una escobilla de goma para evitar manchas 

blancas o brillo, y asegurar buena adhesión de tratamientos posteriore.

Tiempos de secado y curado
•	 Tráfico peatonal: aprox. 2 horas
•	 Resistencia al agua: 6 horas
•	 Tráfico pesado: 24 horas
•	 Resistencia química total: 36 días

Rendimiento
Aprox. 0,1–0,3 litros/m², según la absorción y profundidad de penetración del sustrato. 
Realizar una prueba previa si es necesario para estimar el consumo real.

Limpieza
Herramientas: 		  limpiar con agua, jabón o una solución ácida suave.
Contacto con la piel: 	 lavar con agua y jabón.

Mantenimiento
Evitar agentes de limpieza con pH < 7.
Para suelos tratados, se recomienda el uso de jabón para hormigón.
Las superficies pulidas de alto brillo pueden requerir cuidados especiales.

Salud y seguridad
Usar guantes de protección y gafas de seguridad.
Evitar la inhalación de la niebla de pulverización – usar protección respiratoria durante 
la aplicación con pulverizador.
Garantizar una ventilación adecuada.
No presenta riesgos conocidos para la salud ni de incendio.
Leer siempre la hoja de datos de seguridad (SDS) antes de su uso.

Evaluado y probado conforme a:

Evaluado según criterios ambientales suecos 
para materiales de construcción. Compatible 
con BREEAM y LEED

EN ISO 12873-2: 2021:
Adecuado para contacto directo con agua po-
table hasta 70 °C. (Influencia de materiales en 
agua destinada al consumo humano – Parte 
2: migración)

Marcado CE – EN 1504-2:2004, SISTEMA 2+:
Products and systems for the protection and 
repair of concrete structures - part 2: Surface 
protection products for concrete, table: ZA.1b 
/ ZA.1c

Extract from declaration of performance:
Penetración����������������������������������������������������≥ 10 mm
Resistencia a la abrasión������������������� > 30% (63%)
Resistencia al impacto����������������������� Clase I: ≥4 Nm
Reacción al fuego���������������� Clase Euro 1 (ignífugo)
Sustancias peligrosas ������������ conforme a 5.4 / sin 

requisitos

Datos del producto:
Aspecto�������������������������� Líquido ligeramente turbio
Ingredientes activos��Silicatos de sodio y potasio
pH������������������������������������������������������������������������������� 11.4
Contenido de COV���������������������������������������������������0 g/l
Densidad������������������������������������������������������ 1.14 g/cm3 
Inflamabilidad���������������������������������������No inflamable
Punto de inflamación��������������������� No determinado
Punto de congelación��������������������������������������������0° C
Envases������������������������������������������������������20 l / 1000 l
Almacenamiento/vida úti���������������Fresco, oscuro / 
				             	              > 24 meses


