
 

 

Komsol®SEAL 
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES (DoP) 

Nº DP-100  

De conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 

1. Código único de identificación del 
tipo de producto: 

B100 (056-5) 

2. Tipo, lote o número de serie u otro 
elemento que permita la 
identificación: 

Nombre del producto: Komsol®SEAL 

Número de lote: ver el marcado en el envase 

3. Uso previsto: Productos y sistemas para la protección y 
reparación de estructuras de hormigón – 
Parte 2: Sistemas de protección superficial 
para el hormigón – Impregnación: 

- Principio 5.2 – Aumento de la 
resistencia física de las superficies de 
hormigón (Resistencia física) 

4. Fabricante: Komsol AB 
Sandbogengatan 27 
45631 Kungshamn, Suecia 
Tel. +46 (0)10-330 30 10 
Correo electrónico: info@komsol.se 

5. Representante autorizado: NPD 

6. Sistema de evaluación y 
verificación de la constancia de 
las prestaciones: 

Sistema 2+ (para uso en edificios y obras de 
ingeniería civil) 

7. Norma armonizada: 

  

EN 1504-2:2004 “Productos y sistemas para 
la protección y reparación de estructuras de 
hormigón – Sistemas de protección 
superficial para el hormigón” 



8. Organismo notificado: 0402 

El organismo notificado 0402 (RISE Research Institutes of Sweden AB) ha realizado 
la inspección inicial de la planta de fabricación y del control de producción en fábrica, 
así como la vigilancia, evaluación y valoración continua del control de producción en 
fábrica de acuerdo con el sistema 2+. 

Certificado de control de producción en fábrica (Factory Production Control): 
 Nº 0402-CPR-C500552 

9. Prestaciones declaradas: 

 Característica esencial Prestación AVCP 
Especificación 
técnica 
armonizada 

Resistencia a la abrasión > 30 % Sistema 2+ 

EN 1504-2:2004 

Deformación rápida Clase I : ≥ 4 Nm  Sistema 2+ 

Adherencia (ensayo de 
tracción) 

NPD Sistema 2+ 

Profundidad de penetración ≥ 10 mm Sistema 2+ 

Permeabilidad al agua en 
forma líquida 

NPD Sistema 2+ 

Reacción al fuego Euroclase A1 Sistema 2+ 

Sustancias peligrosas Véase la ficha de datos de 
seguridad del producto 
(FDS 

Sistema 2+ 

 
Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las 
prestaciones declaradas en el punto 9. 
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad 
del fabricante indicado en el punto 4. 

 

Nombre: Niclas Schönfelder 
Cargo: Director General 
Kungshamn, 17/10/2025 

 

 

.............................................. 

Fin de la información exigida por el Reglamento (UE) nº 305/2011 

 



Marcado CE (versión para sitio web) 
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Komsol AB 
Sandbogengatan 27 
45631 Kungshamn 

Suecia  
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0402-CPR-C500552 

EN 1504-2:2004 

Producto de protección superficial – Impregnación 

Nombre del producto:  Komsol®SEAL 

Resistencia a la abrasión  > 30 % 
Deformación rápida   Clase I : ≥ 4 Nm 
Adherencia (ensayo de tracción)  NPD 
Permeabilidad al agua líquida   NPD 
Profundidad de penetración  ≥ 10 mm 
Reacción al fuego    Euroclase A1 
Sustancias peligrosas     Véase la ficha de datos de 

seguridad del producto (FDS) 

Marcado CE en las etiquetas del producto: 

 

 
0402-CPR-C500552 

EN 1504-2:2004 
DoP: DP-100 

www.komsol.com 
 


