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Komsol®SKATESEAL – Förstärker och skyddar betongen
Komsol®SKATESEAL är en högpresterande impregnering som effektivt skyddar 
betongskateparker mot ytförsämring genom att förstärka cementen så att bättre 
tål nötning, surt regn och andra skadliga vätskor. Behandlingen är diffusions-
öppen, vilket innebär att fukt kan passera ut medan vätskor blockeras.

Enstegsbehandling med långvarigt skydd
Regn och klottersanering är de vanligaste orsakerna till skador på betongytor i 
skateparker. Regnvatten för med sig föroreningar som kan orsaka frostskador, 
vittring och i förlängningen armeringskorrosion. Klottersanering med högtryck 
och starka kemikalier skadar cementen och blottar sand och ballast – vilket med 
tiden gör ytan allt grövre.
Skateseal tränger djupt ner i kapillärer, mikrosprickor och porer där den reagerar 
med cementen och bildar ett hårt och extremt svårlösligt kalciumsilikathydrat. 
Skyddet hindrar vätskor men tillåter betongen att andas (diffusion). Resultatet 
blir en starkare, mer hållbar betong som bättre står emot nötning, väder och 
rengöring.
Till skillnad från många andra ytbehandlingar gör Skateseal inte ytan vatte-
navvisande eller hal.

Därför behövs skydd
En nybyggd skatepark har en fin, slät och cementrik betongyta som noggrant 
bearbetats för bästa åkupplevelse. Men cementen är känslig för vätskor med lågt 
pH och nötning. Utan skydd slits det yttre cementlagret bort och ballasten (sand 
och sten) blottläggs och ytan blir grov och högfriktiv – något som markant ökar 
risken för fall och skador för åkarna.
Regelbunden behandling med Komsol®SKATESEAL skyddar ytan och hjälper 
till att undvika kostsamma reparationer och avstängningar.
Har du redan en sliten skatepark? Komsol erbjuder ett unikt slipningssystem 
för transitions och som återskapar en slät, åkbar yta.
Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa till att återställa säkerheten och 
åkglädjen i din skatepark.

Användningsområden:
–	 Skateparker av betong
–	 Inom-/utomhus
–	 Ny och gammal betong

Viktiga egenskaper:
–	 Bevarar en slät yta
–	 Förebygger slitage och skador på ytan
–	 Minskar rullningsfriktionen
–	 Minskar underhållsbehovet
–	 Halkfri yta
–	 Ökar nötningsbeständigheten med >35%

Fördelar
–	 Miljövänlig, inga giftiga ämnen
–	 Mineralbaserad, 0% VOC
–	 Lätt att använda
–	 Ånggenomsläpplig
–	 Syrabeständig
–	 Beprövad prestanda i över 15 år
–	 Förlänger livslängden
–	 Minskar underhållsbehovet
–	 Dammbinder
–	 Miljöbedömd av Byggvarubedömningen 
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FÖRBEREDELSER
Skateseal levereras färdig att använda – ingen spädning behövs. Se till att ytan är 
ren, torr och fri från damm eller beläggningar som kan hindra absorption.
Täck över glas, aluminium och målade ytor för att undvika etsning. Skölj ome-
delbart med vatten vid stänk, och använd ett milt surt rengöringsmedel om nöd-
vändigt.
Applicera endast när temperaturen ligger mellan +5°C och +30°C, och när vä-
derprognosen visar att detta spann kommer att hålla i sig under de närmaste 24 
timmarna. Undvik att applicera i direkt solljus eller kraftig vind.

APPLICERING I EN SKATEPARK
Använd lågtrycksspruta. Håll munstycket cirka 30 cm från ytan och spraya lång-
samt för jämn täckning.
Börja med quarter pipes, banks, bumps och vertikala ytor – stå kvar på de plana 
delarna medan du arbetar. Applicera såpass mycket att betongen blir genomblöt 
(ytan mörknar). Överskott rinner ner och samlas vid botten. Håll ytan våt under 
applicering för att undvika torra fläckar.
Fortsätt därefter med de plana ytorna. Vid pölar – använd borste eller mopp för 
att fördela vätskan jämnt. Material som inte absorberats kommer att sköljas bort 
av regn med tiden.
I bowls utan trappor – lämna en torr remsa i ena änden av transitionen för att 
kunna kliva ur. Den obehandlade remsan kan sedan sprayas uppifrån.
OBS: 	
•   Ytan kan vara hal en kort stund efter applicering
•   Undvik spraydimma på glas (tex glasögon), kan orsaka permanenta skador.

TORKTID
•	 Gångtrafik: När ytan är torr, ca 2 timmar
•	 Skateklar: 3-4 timmar
•	 Vattenexponering: 6 timmar
•	 Full kemikalieresistens: 36 dagar

ÅTGÅNG
0,1–0,2 L/m² beroende på betongens uppsugningsförmåga. Gör alltid ett test för 
att bedöma faktisk åtgång. 

RENGÖRING
Betong: Undvik rengöringsmedel som inte är godkänt att släppas ut i dagvatten-
brunnar. Använd inte sura medel då de skadar betongen.  
Verktyg: Skölj med vatten. Använd såpa vid behov.
Hud: Tvätta med tvål och vatten.

UNDERHÅLL
Det rekommenderas att upprepa impregneringen varje år för att hålla ytan i bästa 
skick. Oftast är våren en lämplig tid för impregnering, förutsatt att temperaturen 
inte understiger +5°C under ett dygn. 

HÄLSA & SÄKERHET
Använd endast i välventilerade utrymmen. Skydda andningsvägarna från spray-
dimma, som kan orsaka irritation. Inga kända hälsofaror, men handskar och 
skyddsglasögon rekommenderas vid applicering.
Läs säkerhetsdatabladet (SDS) noggrant innan arbete påbörjas.

Prestanda i enlighet med:
EN 1504-2, System 2+ 
Produkter och system för skydd och reparation 
- del 2: Ytskyddsprodukter för betong, tabell: 
ZA.1b / ZA.1c.

Utdrag från Prestandadeklaration (DoP):
Nötningshärdighet:�������������������������������������������� >30%
Vidhäftning (pull off):��������������������������������4.0 N/mm2

Snabbdeformation:���������������������������������������������Klass: I
Brandhärdighet:�����������������������Euroklass 1 (eldfast)
Farliga ämnen uppfyller kraven i:���5.4 / inga krav

PRODUKT DATA:
Utseende:�������������������������������������������������������Klar vätska
Aktivt innehåll:�������������Natrium- och kalium silikat                
pH:����������������������������������������������������������������������������������11,4
VOC innehåll:��������������������������������������������������������������0 g/l
Densitet:���������������������������������������������������������1,14 g/cm3 
Brand:�����������������������������������������������������������Ej brännbart
Flampunkt:������������������������������������������������������������Saknas
Fryspunkt:�������������������������������������������������������������������0° C
Förpackningar:���������������������������������������������������� 20 liter
Lagring/hållbarhet:�����������Svalt, mörkt/ >36 mån.

Checklista inför impregnering

Städning

	☐ Lövblås

	☐ Hörselskydd

	☐ Skyddsglasögon

	☐ Arbetshandskar

	☐ Sopborste

	☐ Skyffel

	☐ Soppåsar

	☐ Avspärrningsband

Applicering

	☐ Skateseal

	☐ Lågtrycksspruta

	☐ Microfibermopp (bred, 60cm)

	☐ Hink (för blöta moppar)

	☐ Gummiraka

	☐ Trasor

	☐ Vatten

	☐ Skyddsglasögon

	☐ Ögonskölj

	☐ Gummihandskar

	☐ Handcreme

Eget

	☐ ...........................................

	☐ ...........................................

	☐ ...........................................

	☐ ...........................................

	☐ ...........................................


