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Protección Antimanchas Formadora de Película y Fijador de Polvo para Suelos 
de Hormigón en Interiores
Komsol® STAYPRO es nuestro sistema protector contra manchas más resi-
stente y permeable al vapor, desarrollado para uso profesional en una amplia 
variedad de superficies de hormigón en viviendas, tiendas, oficinas y entornos 
públicos.

El producto forma una película delgada, transparente y transpirable que repe-
le el agua y los aceites, fija eficazmente el polvo y facilita la limpieza.

Komsol® STAYPRO es especialmente adecuado para sustratos lisos y densos, 
como las modernas masas autonivelantes y los suelos de terrazo. 
Combinado con Komsol® SEAL, ofrece un equilibrio único entre resistencia 
al desgaste y protección antimanchas.

El resultado es una superficie uniforme, duradera y fácil de limpiar que 
permite el paso del vapor de humedad, manteniendo la capacidad natural de 
respiración del hormigón. El acabado es mate a satinado suave.

La aplicación es sencilla mediante pulverizador de baja presión y mopa de 
microfibra, obteniendo un resultado uniforme y sin marcas. 
La superficie se seca rápidamente y puede pisarse ligeramente después de 
unas pocas horas.

Komsol® STAYPRO es un producto a base de agua, completamente libre de 
disolventes y VOC, diseñado con especial atención a la salud, el medio am-
biente y la construcción sostenible.

Tanto si se aplica sobre compuestos autonivelantes nuevos como sobre suelos 
de hormigón pulido en zonas comerciales de alto tráfico, Komsol® STAYPRO 
proporciona una protección antimanchas duradera, una apariencia mejorada 
y un mantenimiento diario más sencillo, todo en un solo tratamiento.

Áreas de aplicación:
– Uso en interiores
– Suelos de hormigón pulido o semimate
– Masas y morteros autonivelantes
– Terrazo y otras superficies minerales
– Suelos decorativos a base de cemento
– Superficies de hormigón industriales y 

comerciales
– Superficies de piedra absorbente en 

interiores

Propiedades clave:
– Protección duradera contra derrames 

cotidianos
– Fijación eficaz del polvo
– Alta resistencia a aceites y manchas de 

alimentos
– Forma una película superficial delgada, 

transparente y resistente a las manchas
– Mejora la durabilidad y la facilidad de 

limpieza de la superficie
– Acabado mate a satinado suave
– Permeable al vapor (permite que la super-

ficie “respire”)
– Secado rápido y fácil mantenimiento

Ventajas:
– A base de agua y sin disolventes
– Seguro para entornos interiores
– Aplicación sencilla y eficiente
– Mejora la limpieza sin alterar la apariencia 

natural
– Estable a los rayos UV y no amarillea
– Adecuado para la construcción sostenible
– Evaluado medioambientalmente y con-

forme a los estándares internacionales 
de construcción ecológica (p. ej. LEED, 
BREEAM, DGNB)

Protección antimanchas de alto rendimiento
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Preparación
•	 La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, pintura, 

grasa u otros contaminantes que puedan afectar la adherencia.
•	 Los daños visibles y las grietas mayores de 0,2 mm deben repa-

rarse antes de la aplicación.
•	 Proteja las superficies sensibles como vidrio, madera y mate-

riales pintados o brillantes de las salpicaduras y la niebla de 
pulverización.

•	 Durante la aplicación y las 24 horas siguientes, la temperatura 
del sustrato debe ser de al menos +7 °C y la humedad relativa 
(HR) inferior al 80 %.

•	 A temperaturas superiores a +25 °C, contacte con su represen-
tante de Komsol para recibir asesoramiento.

•	 Una evaporación demasiado rápida puede afectar el nivelado y 
la formación de la película.

Aplicación
•	 Aplique el producto con un pulverizador de baja presión y dist-

ribúyalo uniformemente con una mopa o paño de microfibra 
fino, que no deje marcas. Normalmente se requieren dos capas 
finas en sustratos de absorción estándar.

•	 La segunda capa debe aplicarse húmedo sobre húmedo, antes 
de que la primera se haya secado completamente.

•	 Se recomienda trabajar en pareja para obtener los mejores 
resultados.

•	 Evite chorreos y exceso de aplicación – aplique capas finas y 
uniformes. El exceso de producto puede provocar brillo desigu-
al o una superficie ligeramente pegajosa.

•	 Realice siempre una prueba previa para evaluar la apariencia, el 
consumo y el método de aplicación.

Tiempos de secado y curado
El secado y el curado dependen en gran medida de la temperatura 
y la humedad. Las bajas temperaturas o la alta humedad prolong-
arán el tiempo de secado.
Valores típicos a 18–22 °C:
•	 Tránsito peatonal ligero: aprox. 2 horas
•	 Resistencia al agua: aprox. 12 horas
•	 Curado completo / resistente a derrames: 7 días
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Consumo
Aprox. 0,08–0,12 L/m², dependiendo de la porosidad y textu-
ra de la superficie. Una prueba previa determinará el consu-
mo exacto para el sustrato específico..

Limpieza
Limpie las herramientas y el equipo inmediatamente des-
pués de su uso, antes de que el producto se seque.
Utilice agua limpia o, si es necesario, agua tibia con un 
detergente alcalino suave o jabón neutro. Aclárelo completa-
mente con agua limpia.
Evite disolventes o limpiadores agresivos, ya que no mejoran 
la eficacia y pueden dañar el equipo.
Los derrames y el agua de lavado deben recogerse y eliminar-
se de acuerdo con la normativa medioambiental local. 
No verter en desagües ni aguas superficiales.

Mantenimiento
•	 Evite el uso de productos de limpieza con un pH inferior a 7 

o superior a 10.
•	 Para la limpieza rutinaria, use jabón para hormigón o un 

detergente neutro.

Almacenamiento
•	 Conservar a prueba de heladas y bien cerrado, en un lugar 

fresco y oscuro. 
•	 La luz solar directa y las temperaturas superiores a 30 °C 

reducirán significativamente la vida útil.
•	 Vida útil: 18 meses en envase original sin abrir.

Salud y seguridad
•	 Use guantes de protección y gafas de seguridad.
•	 Evite la inhalación de la niebla de pulverización – utilice 

protección respiratoria durante la aplicación por pulveriza-
ción.

•	 Asegure una ventilación adecuada.
•	 No presenta riesgos conocidos para la salud ni de incendio.
•	 Lea siempre la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) antes de 

su uso

Datos técnicos
Propiedad	 Valor típico / descripción	 Ensayo / Referencia
Apariencia	 Líquido blanco a ligeramente lechoso (seca transparente)	 Visual 
Base / Tipo	 Dispersión acrílica en base acuosa	 – 
Contenido de VOC	 ~0 g/L (libre de VOC)	 EN ISO 11890-2 
Densidad (20 °C)	 ~1,05 g/cm³	 EN ISO 2811-1 
Valor de pH	 8 – 9	 DIN / ISO 976 
Viscosidad (23 °C)	 30 – 170 mPa·s (Brookfield)	 ISO 2555 
Absorción de agua (reducción)	 > 80 % de reducción en hormigón	 EN 1062-3 / ensayo interno 
Ángulo de contacto (agua)	 ≥ 95° (superficie hidrófuga)	 ISO 15989 
Permeabilidad al vapor	 Permeable al vapor (no forma película)	 EN ISO 7783 
Resistencia a los álcalis	 Estable en sustratos minerales (pH ≤ 13)	 Ensayo interno 
Resistencia a los rayos UV	 Muy buena, sin amarilleamiento	 EN ISO 16474-2 
 


