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TEKNISKT DATABLAD

Produkbeskrivning
Komsol®SEAL är en oorganisk, giftfri och permanent impregnering för betong 
och andra cementbaserade material. Produkten tränger djupt in i kapillärer, 
mikrosprickor och porer, där en kemisk reaktion med salter och mineraler bildar 
ett hårt kristallint kalciumsilikathydrat (C-S-H). Resultatet är ett inre skydd 
som effektivt stoppar inträngning av vatten, föroreningar och klorider – utan 
att påverka materialets förmåga att andas. Komsol SEAL ökar nötningshärdig-
heten med >60% ! 

Tillämpningsområden
Komsol SEAL skyddar och förlänger livslängden för cementbaserade konstruk-
tioner både inom- och utomhus samt ovan och under mark. Vanliga tillämp-
ningsområden är:

•	 Vattentätning av av betong i miljöer med ständig eller återkommande väta, 
exempelvis bassänger, tunnlar eller grundkonstruktioner. Produkten är ut-
formad för att kunna appliceras på fuktig betong.

•	 Ytförstärkning av betong i miljöer med hög nötning, till exempel lagergolv, 
parkeringsdäck samt ytor som påverkas av kraftiga eller kontinuerliga vat-
tenflöden. Ökar nötningshärdigheten med >60%.

•	 Kemikalieresistens för betong i miljöer som tvätthallar, biogassilos och 
flockningsbassänger. Behandlingen ger även ett grundskydd mot påverkan 
från kemikalier och högtryckstvätt vid klottersanering.

•	 Korrosionsskydd bibehåller betongens alkalinitet runt armering och mot-
verkar korrosionsangrepp i aggressiva miljöer med klorider, CO₂ eller hög 
fuktbelastning. 

•	 Realkalisering av karbonatiserad betong Återställer pH i karbonati-
serad betong, skyddar mot fortsatt karbonatisering och stärker materialets 
naturliga motståndskraft mot fukt, frost och kemiska angrepp.

•	 Sanering av betong med lukt- och mögelproblem till följd av organisk kon-
taminering och mikrobiell tillväxt, ett mycket vanligt problem i källare med 
hög fukthalt. 

•	 Dammbindning av golv i lager, verkstäder och industriella miljöer.

Användningsområden:
–	 Vägar, broar, tunnlar
–	 Bassänger, VA-system
–	 Industri- och lagergolv
–	 Betonggolv
–	 Marina miljöer
–	 Fasader, källare, grundmurar
–	 Balkonger, trappor

Viktiga egenskaper:
–	 Diffusionsöppet skydd hindrar vätskein-

trängning men tillåter vattenånga att 
passera.

–	 Djupverkande, bildar kristallstruktur 
djupt inne i materialet, opåverkad av 
nötning eller slag.

–	 Korrosionsskydd, förhindrar armerings-
korrosion och frostsprängning.

–	 Motverkar vittring, mögel- och påväxt.
–	 Ej film- eller membranbildande, kan efter-

behandlas med puts, betong eller i vissa 
fall färg.

–	 Långtidsverkande
–	 Luktfri, ej brandfarlig, säker applicering.
–	 pH-stabiliserande bidrar till betongens 

alkaliska miljö och skyddar armering.
–	 Återstärkande (re-binder effect) tillför 

nytt bindemedel och förbättrar hållfast-
heten i delvis urlakad betong och bruk.

Fördelar
–	 Miljövänlig, inga giftiga ämnen
–	 Mineralbaserad, 0% VOC
–	 Lätt att använda
–	 Ånggenomsläpplig
–	 Syrabeständig
–	 Dammbinder
–	 Beprövad och typprovad prestanda
–	 Förlänger konstruktionens livslängd
–	 Minskar underhållsbehovet
–	 Miljöbedömd av Byggvarubedömningen 

och SundaHus
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Förberedelser
•	 Ytan ska vara ren, torr och fri från damm, färg, fett eller andra föroreningar som 

hindrar absorption.
•	 Synliga skador och sprickor >0,2 mm ska lagas före applicering.
•	 Skydda känsliga ytor som glas, aluminium och målade eller blanka material från stänk 

och spraydimma – etsning kan förekomma.
•	 Vid applicering ska underlagets temperatur vara minst +5 °C. Vid temperaturer över 

+35 °C, kontakta din Komsol-representant för rådgivning.
•	 Omgivningstemperatur 24 timmar efter applicering ska vara ≥ +5 °C.

Appliceringsanvisning
Vertikala ytor:
•	 Applicera med lågtrycksspruta.
•	 Utför behandling vått-i-vått, minst två gånger med 5–15 minuters mellanrum, tills 

ytan är helt mättad.
•	 Undvik rinningar och se till att alla ytor är jämnt behandlade.

Horisontella ytor:
•	 Häll ut produkten och håll den i rörelse med borste eller polishmopp.
•	 Undvik att torra fläckar uppstår – behandlingstiden är normalt 30–40 minuter.
•	 Avsluta behandlingen när produkten börjar ”gela” – detta sker snabbare på ny betong.
•	 Ta bort överflöd med vatten eller gummiraka för att undvika glans eller vita fläckar 

och säkerställa god vidhäftning inför eventuell ytbehandling.

Tork- och härdtider
•	 Gångtrafik: efter ca 2 timmar
•	 Vattentålighet: efter 6 timmar
•	 Tung trafik: efter 24 timmar
•	 Full kemisk resistens: efter 36 dygn

Åtgång
Ca 0,1–0,3 liter/m² beroende på underlagets absorptionsförmåga och inträngningsdjup. 
Utför provbehandling vid behov för att beräkna korrekt åtgång.

Rengöring
•	 Verktyg: rengör med vatten, såpa eller svag syra
•	 Hudkontakt: tvätta med vatten och tvål

Underhåll
•	 Undvik rengöringsmedel med pH < 7.
•	 Daglig rengöring: betongsåpa.
•	 Andra riktlinjer kan gälla för högglanspolerade ytor.

Säkerhet och hälsa
•	 Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
•	 Undvik inandning av spraydimma – använd andningsskydd vid sprutapplicering.
•	 Säkerställ god ventilation.
•	 Inga kända hälso- eller brandrisker.
•	 Läs alltid säkerhetsdatabladet (SDS) innan användning.

Prestanda i enlighet med:
EN 1504-2, System 2+ 
Produkter och system för skydd och repara-
tion - del 2: Ytskyddsprodukter för betong, 
tabell: ZA.1b / ZA.1c. 

Utdrag från Prestandadeklaration (DoP):
Inträngningsdjup:����������������������������������� ≥ 10 mm
Nötningshärdighet:������������������������� >30% (63%)
Snabbdeformation:������������������������Klass I: ≥4 Nm 
Brandhärdighet:�����������������Euroklass 1 (eldfast)
Farliga ämnen uppfyller krav:������5.4,inga krav

PRODUKT DATA:
Utseende:��������������������������� svagt grumlig vätska
Aktivt innehåll:������ Natrium- och kalium silikat                
pH:�������������������������������������������������������������������������11,4
VOC innehåll:������������������������������������������������������ 0 g/l
Densitet:�������������������������������������������������1,14 g/cm3 
Brand:��������������������������������������������������� Ej brännbart
Flampunkt:�����������������������������������������������������Saknas
Fryspunkt:���������������������������������������������������������� 0° C
Förpackningar:���������������������������������������������20 liter
Lagring/hållbarhet:������Svalt, mörkt/ >24 mån.

EN 12873-2:2021
Godkänt för direktkontakt med dricksvatten 
upp till 70°C


