
 

 

Komsol®SEAL 
PRESTANDADEKLARATION (DoP) 

Nr. DP-100  

Enligt Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 

1. Produkttypens unika 
identifikationskod: 

B100 (056-5) 

2. Typ-, partiets eller serienummer 
eller annan identifikation: 

Produktnamn:  Komsol®SEAL 

Batchnummer:  se förpackningens märkning 

3. Avsedd användning: EN 1504-2:2004 

Produkt och system för skydd och reparation 
av betongkonstruktioner. Del 2: 
Ytskyddsprodukter för betong – Impregnering:  

- Princip 5.2 – Ökning av betongytans 
fysikaliska motståndskraft (Fysikalisk 
motståndskraft) 

4. Tillverkare: Komsol AB 
Sandbogengatan 27 
45631 Kungshamn, Sverige 
Tel. +46 (0)10-330 30 10 
E-mail: info@komsol.se 

5. Tillverkarens representant: NPD 

6. System för bedömning och 
fortlöpande kontroll av prestanda: 

System 2+ (för användning i byggnader och 
tekniska konstruktioner) 

7. Harmoniserad standard: 

  

EN 1504-2:2004 ”Produkter och system för 
skydd och reparation av betongkonstruktioner 
– Ytskyddssystem för betong” 

  



8. Anmält organ (Notified Body): 0402 

Det anmälda organet 0402 (RISE Research Institutes of Sweden AB) har utfört 
den initiala inspektionen av fabriken och tillverkningskontrollen samt den 
fortlöpande övervakningen, bedömningen och utvärderingen av 
tillverkningskontrollen i enlighet med system 2+ och har utfärdat: 
Certifikat om tillverkningskontroll i fabrik (Factory Production Control) 
Nr: 0402-CPR-C500552’ 
 

9. Angiven prestanda: 

 Väsentliga egenskaper Prestanda AVCP 
Harmoniserad 
teknisk 
specifikation 

Nötningshållfastighet > 30 % System 2+ 

EN 1504-2:2004 

Snabbdeformation Klass I: ≥4 Nm  System 2+ 

Vidhäftning (dragprov) NPD System 2+ 

Inträngningsdjup ≥ 10 mm System 2+ 

Permeabilitet för vatten i 
flytande form 

NPD System 2+ 

Brandklass Euroklass A1 System 2+ 

Farliga ämnen Se produktens 
säkerhetsdatablad 
(SDS) 

System 2+ 

 

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den 
prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar 
av den tillverkare som anges under punkt 4.  

 

Namn: Niclas Schönfelder 
Funktion: VD 
Kungshamn, 2025-10-17 
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Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011  
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0402-CPR-C500552 

EN1504-2:2004 

Surface protection product 

Impregnation 

Produktnamn: Komsol®SEAL 

 
Nötningshållfastighet > 30 % 
Snabbdeformation  Klass I: ≥4 Nm 
Vidhäftning (dragprov) NPD 
Permeabilitet för vatten i flytande form  NPD 
Inträngningsdjup ≥ 10 mm 
Brandklass  Euroklass A1 
Farliga ämnen   Se produktens säkerhetsdatablad (SDS) 

CE-märkning på produktetiketter: 
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