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TEKNISKT DATABLAD

Filmbildande fläckskydd och dammbindning för betonggolv inomhus

Komsol STAYPRO är vårt mest robusta diffusionsöppna fläckskyddssystem, 
utvecklat för professionell användning på en rad olika betongytor i bostäder, 
butiker, kontor och offentliga miljöer. Produkten bildar en tunn, transparent 
och diffusionsöppen film som gör ytan vätske- och oljeavvisande, binder 
damm och underlättar rengöring.

Komsol STAYPRO passar särskilt bra på släta och täta underlag, som mo-
derna självutjämnande avjämningsmassor och terrazzo. I kombination med 
Komsol® SEAL erhålls en unik balans mellan slitstyrka och fläckresistens.

Resultatet blir en jämn, lättstädad och hållbar yta som tillåter fuktvandring 
– betongen behåller sin naturliga andningsförmåga. Ytan får en matt till 
svagt sidenmatt glans.

Appliceringen är enkel med lågtrycksspruta och mikrofibermopp, vilket ger 
ett jämnt resultat utan ränder. Produkten torkar snabbt och är klar för lätt 
gångtrafik redan efter några timmar.

Appliceringen är enkel. Produkten sprutas ut med lågtrycksspruta och 
fördelas med mikrofibermopp för ett jämnt resultat utan ränder. Ytan torkar 
snabbt och kan tas i lätt bruk redan efter några timmar.

Komsol® STAYPRO är vattenburen, helt fri från lösningsmedel och VOC, 
och framtagen med fokus på hälsa, miljö och hållbart byggande.

Oavsett om du behandlar nya avjämningsgolv eller polerade betongytor i en 
butiksmiljö med hög trafik, ger Komsol® STAYPRO ett långvarigt fläck-
skydd, förbättrat estetiskt uttryck och enklare daglig rengöring – i en och 
samma behandling. 

Användningsområden:
– Inomhus
– Slipade och halvmatt polerade betonggolv
– Självutjämnande avjämningsmassor
– Terrazzo och andra mineraliska golvytor
– Dekorativa cementbaserade golv
– Industriella och kommersiella betongytor
– Sugande stenytor inomhus

Viktiga egenskaper:
– Långvarigt skydd mot vardagligt spill
–	 Binder damm
–	 Effektivt mot oljor och livsmedel
–	 Bildar en tunn, transparent och fläckre-

sistent ytfilm
– Förbättrar ytans tålighet och rengörbarhet
– Matt till svagt sidenmatt finish
– Diffusionsöppen
– Snabbtorkande och lätt att underhålla

Fördelar:
–	 Vattenburen och lösningsmedelsfri 
– Säker för inomhusmiljöer
– Enkel och effektiv applicering
– Förbättrar rengörbarheten utan att ändra 

det naturliga utseendet
– UV-stabil och gulnar inte
– Lämplig för hållbart byggande
–	 Miljöbedömd av Byggvarubedömningen och 

SundaHus

Heavy duty stain protection
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Förberedelser
•	 Ytan ska vara ren, torr och fri från damm, färg, fett eller andra 

föroreningar som kan hindra vidhäftning.
•	 Synliga skador och sprickor >0,2 mm ska lagas före applicering.
•	 Skydda känsliga ytor som glas, trä och målade eller blanka ma-

terial från stänk och spraydimma.
•	 Vid applicering och under de närmaste 24 h ska underlagets 

temperatur vara minst +7 °C och luftfuktighet (RF) < 80%. 
•	 Vid temperaturer över +25 °C, kontakta din Komsol-represen-

tant för rådgivning. För snabb avdunstning kan försämra in-
trängning.

Appliceringsanvisning
•	 Applicera med lågtrycksspruta och fördela ut produkten jämnt 

med en fin mikrofibermopp som inte lämnar ränder. 
•	 Vanligtvis krävs två strykningar på normalt sugande underlag. 

Det andra lagret appliceras vått-i-vått, innan det första hunnit 
torka helt. 

•	 Arbetet underlättas betydligt om man är två. 
•	 Undvik rinningar och överapplicering som underlaget inte kan 

absorbera. Lägg hellre för tunnt än för tjockt. För tjock applice-
ring kan ge en ojämn glans eller lätt klibbig yta.

•	 Utför alltid en provyta först och utvärdera resultat, åtgång och 
arbetsmetod.

Tork- och härdtider
Härdtiderna påverkas starkt av temperatur och luftfuktighet. Låg 
temperatur eller hög fuktighet förlänger härdningen. 
Riktlinker för 18-22 C:
•	 Gångtrafik:  2 timmar
•	 Vattentålighet: 12 timmar
•	 Full härdning/spill: 7 dygn
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Åtgång
Ca 0,08–0,12 l/m² beroende på underlagets absorptions-
förmåga och ytstruktur. En provyta ger rätt åtgång för det 
specifika underlaget.

Rengöring
Utrustning ska rengöras omedelbart efter användning, 
innan produkten hunnit torka. Använd rent vatten eller 
vid behov ljummet vatten med milt alkaliskt rengörings-
medel eller såpa. Skölj därefter noggrant med rent vatten.
Undvik användning av lösningsmedel eller starka rengö-
ringskemikalier, då dessa inte förbättrar rengöringseffek-
ten och kan skada utrustningen.
Spill och tvättvatten ska samlas upp och omhändertas 
enligt lokala miljöföreskrifter. Får ej släppas ut i avlopp 
eller ytvatten.

Underhåll
•	 Undvik rengöringsmedel med pH under 7 eller över 10.
•	 Vid regelbunden rengöring rekommenderas betongsåpa 

eller neutralt rengöringsmedel 

Förvaring
•	 Frostfritt och väl tillsluten. 
•	 Mörkt och svalt. Direkt solljus och temperaturer över 30 

°C förkortar livslängden avsevärt.
•	 18 mån i oöppnad förpackning

Säkerhet och hälsa
•	 Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
•	 Undvik inandning av spraydimma – använd andnings-

skydd vid sprutapplicering.
•	 Säkerställ god ventilation.
•	 Inga kända hälso- eller brandrisker.
•	 Läs alltid säkerhetsdatabladet (SDS) innan användning.

Teknisk data
Egenskap	 Värde	 Test / Referens 
Utseende	 Vit till svagt mjölkvit vätska (torkar transparent)	 Visuell 
Bas / Typ	 Vattenburen akrylpolymerdispersion	 – 
VOC-halt	 ~0 g/L (VOC-fri)	 EN ISO 11890-2 
Densitet (20 °C)	 ~1,05 g/cm³	 EN ISO 2811-1 
pH-värde	 8 – 9	 DIN / ISO 976 
Viskositet (23 °C)	 30–170 mPa·s (Brookfield)	 ISO 2555 
Vattenupptagning (reduktion)	 > 80 % reduktion på betong	 EN 1062-3 / intern test 
Kontaktvinkel (vatten)	 ≥ 95° (vattenavvisande yta)	 ISO 15989 
Ånggenomsläpplighet	 Diffusionsöppen	 EN ISO 7783 
Alkalibeständighet	 Stabil på mineraliska underlag (pH ≤ 13)	 Intern test 
UV-beständighet	 Mycket god, gulningsfri	 EN ISO 16474-2 
 


